ELEKTRO
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SEITEN
STAPLER

PHOENIX -
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DIE ZUKUNFT

TRAGFAHIGKEITEN BIS 7 TONNEN
HUBHOHEN BIS 14000 MM
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INNOVATIV
IN DIE
ZUKUNFT
BLICKEN

Mit den Fahrzeugserien der PhoeniX-Baureihe
lassen sich unsere Seitenstapler mit Mehr-
wegelenkung maximal an die individuellen
Anforderungen der Kunden anpassen.

Fur die passende Losung stehen eine Vielzahl
von Serien mit einsatzspezifischen Gabel-
tragervarianten, Kabinen, Hubmasten und
individuellen Ausstattungsmoglichkeiten zur
Auswahl. Durch die nahezu unendlichen
Kombinationsméglichkeiten dieser Baureihen
passt ein HUBTEX-Mehrwege-Seitenstapler
immer in seinen Einsatz.



Elektro-Mehrwege-Seitenstapler
PHOEMIX im Detalil

Bedienerkomfort

v

Beste Rundumsicht

> Mast mit freier Sicht
in Fahrtrichtung A

> Ergonomische
Kabinengestaltung

> Einfacher Einstieg

wovaroney |

> Elektrische Lenkung

> AGV-Ready

> Fahrzeugpositionierung
und -navigation

> Hubhéhenabhangige
Gewichts- und
Uberlastanzeige

> Vereinfachter
Batteriewechsel

Technische Argumente

> Erhéhte Batterie-
kapazitaten (48 V)

> Niedriger
Energieverbrauch

> Patentierte HX-Lenkung

Serie 2820 2821 2829 2830 2831
Tragfahigkeit (t)* 15-30  1,5-30  3,0-4,5 3,0-5,0 5,0-7,0

Hubhéhe h3 (mm) bis 8500  bis 8500  bis 12000 bis 12000 bis 14000
Sj:x:m Ra () 1000 1340 1340/1630/1960 1340/1630/1960 1340,/1630,/1960
Rahmenlange (mm) 2100 2760 2880/3170/3500 2880/3170/3500 2880,3170,/3500
Fahrgeschwindigkeit 2 8 8 9 9 9

Bereifung ELoder PU ELoderPU  EL oder PU EL oder PU PU

Batterie (V) 48 48 48 80 80

1LSP 600 mm 2 Langsfahrt



Ernohte Lagerkapazitaten -
optimale Ausnutzung

BIS ZU 100% MEHR
LAGERFLACHE

SCHNELL, SICHER UND EFFIZIENT

REDUZIERTE BESCHADIGUNG
DER WARE

Mit den HUBTEX-Seitenstaplern sind enge Gassen
problemlos durchfahrbar. Die Abstande zwischen den
Regalreihen lassen sich auf ein Minimum reduzieren,
wodurch zusatzlich Platz fur weitere Regalreihen
geschaffen wird. HUBTEX sorgt somit fur eine erhéhte
Lagerkapazitat und bietet im Ergebnis eine optimale
Ausnutzung von Lagerflachen.

KLEINERE GANGBREITEN DURCH MEHRWEGESTAPLER

Lange oder schwere Lasten
mit Tragfahigkeiten von 1,5 bis 7,0 Tonnen
flr groBvolumige Lasten

> Elektroantrieb OHNE HUBTEX. ks

> Innen- und AuBeneinsatz
> Handling / Transport / Kommissionieren

> Zwangsgefuhrt im Schmalgang oder -[ & t ‘ !j

frei fahrbar

HUBTEX.
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Die individuelle Anpassung der
Fahrzeugspezifikation an die Einsatz-
anforderungen steht bei den neuen
PhoeniX-Serien im Kern jeder Beratung.



Mit dem PHOEMIX optimal
und komfortabel ausgestattet

Bei allen HUBTEX-Fahrzeugen handelt es sich um spezialgefertigte Flurférderzeuge,
die individuell auf den Einsatz Ihres Unternehmens zugeschnitten werden kénnen.
Um Ihre Anforderungen bestmaoglich zu erfullen, bietet Ihnen HUBTEX eine Vielzahl
von verschiedenen Ausstattungsvarianten.

> FAHRERKABINE

Die geraumige Kabine bietet dem Fahrer
grotmoglichen Komfort und Bewegungs-
freiheit.

Alle Fahrzeuginformationen werden
Ubersichtlich auf dem Farbdisplay HIT3
(HUBTEX-Informations-Terminal) darge-
stellt. Das HIT3 ist in den meisten Kabinen-

varianten auf einem verstellbaren Halte-
arm montiert, damit der Bediener
die Ausrichtung individuell anpassen kann.

Die Bedienung aller Hydraulikfunktionen
und der Fahrtrichtungsvorwahl erfolgt
standardmagig Uber den ergonomischen
Multifunktionsjoystick. Die in Hohe und

Neigung verstellbare Lenksaule bietet dem
Fahrer zuséatzlichen Komfort.

Ergonomie

Der grof3zligige und ergonomisch gestal-
tete Arbeitsplatz bietet viel Bewegungs-
freiheit und optimale Sicht nach allen
Seiten. Die schwingungsgedampfte Kabine

und der gefederte, mehrfach verstellbare
Komfortsitz sorgen fur ein ermidungs-

Optional kénnen die Fahrer- und Kundendienstinformationen

freies, ruhiges Arbeiten und schonen die
Gesundheit des Fahrers.

auch per Fernzugriff ausgelesen werden.




Hochste Rundumsicht

Durch die bereits in anderen Serien erfolgreich Kabinenzubehor
eingeflihrte neue Kabinengeneration und die
Uberarbeitung der bekannten Masttypen wurde Arbeitsscheinwerfer aus der

die beste Sicht in der Gerateklasse erzielt. Kabine von Hand verstellbar

LED Arbeitsscheinwerfer
auf Kabinendach von Hand
verstellbar

Joystick mit integriertem Fahrtrichtungsschalter Rundumkennleuchte

Feinfiihlig und millimetergenau erfolgt die Bedienung aller Kabineninnenbeleuchtung

Hydraulikfunktionen ebenso wie die Fahrtrichtungsvorwahl Radio /CD

Uber einen von HUBTEX entwickelten Joystick. Ohne inkl. zwei Lautsprecher
Umgreifen zu missen, kdnnen die gewinschten )
Bewegungen wie Heben, Senken, Mastvor-/rlck- Rundum verglaste Kabine

schub, Gabelneigung und Gabelverstellung AbschlieSbare Tiir

schnell und sicher betéatigt werden. mit Schiebefenster
(O-Kabine)

Elektroheizung
Scheibenwischer

Heizbarer Fahrersitz

(O-Kabine)

Kabinenvarianten fiir kleinste Arbeitsgangbreiten
oder grofitmoglichen Komfort
> Quersitzkabine (Q)

> Diagonalsitzkabine
mit feststehendem Sitz (DF 770)

> Diagonalsitzkabine
mit schwenkbarem Sitz (DS 770)

> Diagonalsitzkabine XL (DXL)
> Langssitzkabine (L)

> Standkabine (SU)




> PENDELRAHMEN

> MEHRWEGE-LENKSYSTEM

360°

endless

Der Uber Jahrzehnte bewahrte zweiteilige
Fahrwerksrahmen sorgt fur standigen
Bodenkontakt aller Rader. Unebenheiten
im Boden werden sofort ausgeglichen.
Das schont die Komponenten und die
Gesundheit des Bedieners. Risse im
Fahrwerksrahmen sind ausgeschlossen.

ERSTMALS BEI ELEKTRO-

MEHRWEGE-SEITENSTAPLER

> BIS ZU 85% WENIGER
ENERGIEVERBRAUCH
DURCH ELEKTRISCHE
LENKUNG

Als erster Elektro-Mehrwege-Seiten-
stapler Gberhaupt ist in den PhoeniX-
Serien eine rein elektrische Lenkung
optional verflgbar. Dadurch werden
die Lenkgerausche auf ein Minimum
reduziert. Zusatzlich fihrt der Einsatz
der elektrischen Lenkung zu einem
deutlich niedrigeren Energiever-
brauch. Standardmagig ist weiterhin
die bewahrte elektro-hydraulische
Lenkung verfligbar.

In Langsfahrt kann Ihr HUBTEX
langes Material schnell durch enge
Tore und Gange transportieren.

In Querfahrt kann der Stapler

als konventioneller Frontstapler
verwendet werden. Die Kreisfahrt
ermoglicht ein schnelles Wenden.
Die Diagonalfahrt ermdéglicht siche-
res Handling zum Be- und Entladen
von LKW.

OPTIONALES MEHRWEGE-
LENKSYSTEM HX

Die Beweglichkeit ist ein grofler Vorteil
und kann eine Platzersparnis von

bis zu 50 % des Lagers ermdglichen.
Durch die Ausstattung mit dem
patentierten und exklusiv bei HUBTEX
erhaltlichen Lenksystem HX kann

der PhoeniX ohne Zwischenstopp

von Langs- in Querfahrt wechseln.
Das reduziert den Zeitaufwand fur
das Umschalten der Rader und bietet
optimale Mandvrierfahigkeit.



> HUBMASTEN UND GABELTRAGER

Stabile und robuste Hubmasten aus eigener Produktion
mit innenliegender, geschutzter Hydraulik und grof3en
Tragkraftreserven. HUBTEX fertigt fur alle Lasten unter-
schiedliche Hubmasten und Gabeltrager fur sicheres und
effizientes Handling. Optional sind hydraulische Gabel-
verstellung und ein Seitenschieber erhaltlich.

Teleskopgabeltrager

Fur extrem instabiles Langgut oder unterschiedliche
Lastlangen fertigt HUBTEX Teleskopgabeltrager,
wahlweise mit 2 oder 4 Gabelzinken. Ausfuhrung und
Verstellbereich werden kundenspezifisch den Lasten
angepasst (ohne Abbildung).

Aufsatzgabeltrager
mit zwei zusatzlichen Gabelzinken

Optional ist der Aufsatzgabeltrager zur manuellen
Aufnahme mit Schnellwechselsystem am Standard-
gabeltrager Typ | erhéaltlich. Diese Option ist fur tem-
porares Langguthandling bestimmt (ohne Abbildung).

Typ |
Gabeltrager
Simplex-
Mast

Typ Il
Gabeltrager
Duplex-
Mast

Typ 1l
Gabeltrager
Triplex-
Mast

Die Gabeltrager sind mit allen Hubmasten kombinierbar

Polyurethan Elastik Elastik mit
(PU) (EL) Profil (EL)

FUr unterschiedliche Anforderungen
bietet HUBTEX fur glatte Industriebéden
Polyurethan-Bereifung (PU) und wahl-
weise fir schlechte Boden oder AuRen-
einsatz eine weiche Elastikbereifung (EL)
zur Schonung der Komponenten und der
Gesundheit des Fahrers an.

»Sehen und gesehen werden“ heifdt die
Devise bei diesem Feature. HUBTEX bietet
diverse Beleuchtungsmaoglichkeiten im
Fahrwerksrahmen flir optimale Sicherheit
auf lhrem Betriebsgelande.

©



> GABELZINKEN

HUBTEX bietet Ihnen fur jeden Einsatz die passende Gabelzinke.
Sie ist als wesentlicher Gerateteil besonderen Anforderungen
ausgesetzt. Durch den Einsatz von hochwertigen Produkten wird
ein moglichst geringer Verschleif bei hohen Tragfahigkeiten
sichergestellt.

hohenverstellbare Gabelzinke
(Niveauausgleich)

Um Bodenunebenheiten aus-
zugleichen, sind Hubgabelzinken
fur alle Tragfahigkeiten erhalt-
lich, auch in Kombination mit
Teleskopgabeln.

Messergabeln

FUr extrem enge Zwischenraume
zur Lastaufnahme sind Messer-
gabeln gegen Mehrpreis erhaltlich
(ohne Abbildung).

Grundstellung

Teleskopgabeln

s Fur einseitiges Be- und Entladen
ausgeschobene Teleskopgabeln s von LKW oder doppeltiefe

b0 ' Einlagerung in Regalen sind fiir
HUBTEX-Stapler Teleskopgabeln
(manuell oder hydraulisch)

in allen Langen und Tragfahig-
keiten optional erhaltlich.
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Weiteres Zubehor

> EINLAGERHILFEN

Fur sicheres und effizientes Handling bei
hohen Hubh6hen oder eng distanzierten
Regalfachern sind bei HUBTEX zusatzliche
Einlagerhilfen erhaltlich. Mastausschubbegrenzung

Zwischenhubbegrenzung

Secutex Beschichtung

Hubhdéhenanzeige
Lastmomentuberwachung
Akustisches Warnsignal
Abstands-Warnsensoren

Videokamera mit Flachbildschirm

Radio/ CD-Player
Kameras leisten in vielen Branchen

wertvolle Arbeit. Sie erhdhen die Sicher-
heit, verbessern die Sicht beim Einlagern
und optimieren die Auslastung des Stap-
lers. Das Sortiment umfasst robuste und
kompakte Kameras und Displays, eine
Vielzahl an speziellen Kabeln und Steck-
verbindungen, die eine reibungslose und
dauerhafte Bildubertragung gewahr-
leisten. Die Montage erfolgt wahlweise
an der Gabelzinke, am Gabeltrager oder
am Hubmast.

HUBTEX-Load-Manager (HLM)

Der HLM ist als elektronische Hubhdhen-
vorwahl mit 99 Positionen frei programmier-
bar. Der Hubmast bleibt auf der vorgewahl-
ten Regalfachebene eigenstandig stehen.
Dabei wird vom System unterschieden, ob
Ware ein- oder ausgelagert wird. Das spart
Zeit und eine Beschadigung der Ware durch
unkontrolliertes Einstechen in das Regalfach
wird ausgeschlossen.




> SPURFUHRUNGSSYSTEME

Zur maximalen Ausnutzung der
vorhandenen Lagerflache bietet
HUBTEX drei unterschiedliche
Spurfihrungssysteme flir Schmal-
ganglosungen. Mit nur 100 mm
Sicherheitsabstand pro Seite
reduziert sich die Arbeitsgangbreite

auf ein Minimum.

Induktive Spurfihrung

12

Regalfiihrungsrollen

Regalfuhrungsrollen (100 mm
Sicherheitsabstand pro Seite)
bis 4,5 t als einfache Ausfuh-
rung und ab 4,5 t als doppelte
Ausfuhrung. Diese mechani-
sche Flhrung ist robust und
bewahrt im Einsatz.

Induktive Spurfiihrung

Die induktive Spurfuhrung
(150 mm Sicherheitsabstand
pro Seite) ist ein zuverlassi-
ges und sicheres System mit
dem Vorteil, dass Ihr HUBTEX
bereits vor der Regaleinfahrt
auf dem Leitdraht eingespurt
und somit eine Beschadigung
am Gerat oder am Regal
ausgeschlossen ist.

Benotigt wird ein eisenfreier
Raum im Bereich des Leit-

drahts nach DIN 15185 Teil 1.

Bei einer Neuinvestition von
einem Gerat ist das System
ab einer Ganglange von
> 400 Ifdm das kosten-
gunstigste FUuhrungssystem.

Optische Spurfiihrung

Das optische Spurfuhrungs-
system (150 mm Sicherheits-
abstand pro Seite) baut auf
der Technologie der indukti-
ven Fuhrung auf und kommt
dann zum Einsatz, wenn der
geforderte eisenfreie Raum
im Boden fur den Leitdraht
nicht vorhanden ist.



> PERSONENSICHERUNGSSYSTEME
IM ZWANGSGEFUHRTEN SCHMALGANG

Bei Arbeitsgangbreiten (AST) mit Sicherheitsabstanden von weniger als 500 mm

pro Seite ist der Betreiber der Anlage dazu verpflichtet, anerkannte Personen-
sicherungssysteme nach DIN 15185 Teil 2 ,,Personenschutz beim Einsatz von Flur-
forderzeugen in Schmalgangen* zu installieren. HUBTEX bietet zwei unterschiedliche
Personensicherungssysteme. Beide Systeme entsprechen der gultigen Richtlinie.

Stationare Gangabsicherung,

SGA

> Alternative zur mobilen PSA

> selbsttétig wirkende Schutzeinrichtung

> Schutz von Personen beim Einsatz von
Flurférderzeugen in Schmalgéngen

> behdrdlich akzeptiert

> kostenglinstige Alternative bis
drei Regalgénge

> Optional: Fluchttirentuberwachung/
Fluchtgangtberwachung.

HUBTEX-Personenschutzanlage,
PSA-mobil
> Regalgangliberwachung lUber zwei Laserscanner

> Bei Erkennung von Personen oder Hindernissen
im Gang bremst Ihr HUBTEX automatisch bis
zum Stillstand

> unabhéngig von der Anzahl der Regalgange

> zwei Gangerkennungssystemen

Personenschutzanlage
PSA-mobil

13



Neu und innovativ:
Lasernavigation
Im Schmalgang

> FUHRUNG UBER LASERNAVIGATION

Die objektbasierte Lasernavigation nutzt die
Rohdaten der Personenschutzscanner oder
2D Laserscanner. Auf Basis der gewonnen
Daten werden von der HUBTEX Fahrzeug-
steuerung Umgebungskarten erstellt. Das
Fahrzeug identifiziert im Anschluss seine
eigene Position innerhalb der Karte und ist
somit in der Lage, definierten Routen mit
einer Genauigkeit von bis zu +/— 15 mm zu
folgen. Das Verfahren ist tolerant gegentber
Anderungen in der Umgebung.

> AUTOMATISCHE > WMS-ANBINDUNG
FAHRZEUGPOSITIONIERUNG

Die Anbindung des Mehrwegestaplers an
das Warehouse Management System
(WMS) ist die nachste Ausbaustufe zur
automatischen Fahrzeugpositionierung
und dient der Anbindung des Staplers an
das WMS. Dabei wird die Zielhdhe zum
Ein-/Auslagern direkt aus dem WMS an
die automatische Fahrzeugpositionierung
Ubermittelt. Der Fahrer muss nur noch die
Hubfunktion aktivieren. Beim Heben
stoppt die Gabel automatisch an der
richtigen Hohe.

Die horizontale und vertikale Fahrzeug-
positionierung ist ein Add-On zur Laser-
lokalisierung. Die Regalfachpositionierung
besteht aus einer horizontalen und vertikalen
Positioniereinrichtung sowie einem Touchpanel
in der Kabine. Nach manueller Eingabe der
Regalfachposition in das HUBTEX-Touchpanel
ist die Regalfachpositionierung aktiviert,
durch das Betatigen des Joysticks fur Heben
und des Fahrpedals wird das Regalfach halb-
automatisch angefahren.

14



Schrittweise automatisieren

Die Einsatzmoglichkeiten von Elektro-Mehr-
wege-Seitenstaplern sind vielfaltig. HUBTEX
bietet bereits heute eine Vielzahl an aufeinan-
der aufbauenden Systemen.

Dabei fuhrt der Weg vom assistierten Fahren,
beispielsweise mit intelligenter Routenfihrung,
Uber spurgeflhrtes Fahren bis hin zum auto-
nomen Fahren. Kinftig lassen sich so selbst
komplexe Transportaufgaben automatisch
ausfuhren und Mehrwege-Seitenstapler voll in
automatisierte Produktionsprozesse integrieren.

Die Fahrzeuge sind flexibel einsetzbar und
erledigen ihre Transportaufgaben schnell,
effizient und zuverlassig. Davon profitieren
vor allem Kunden mit hohen Umschlags-
haufigkeiten.

Das Ergebnis: Reduzierte Durchlaufkosten,

verbunden mit einer Senkung der Betriebs-

kosten, sowie optimierte Materialflisse und
eine Steigerung der Effizienz.

HUBTEX-Wartung
aus der Ferne

Fiir HUBTEX Fahrzeuge steht ein neues Fernwartungs- 2 DAS FERNWARTUNGSSYSTEM

system zur Verfiigung. Uber ein M2M-Gateway an
den Staplern werden wichtige Fahrzeugdaten, wie
z.B. Fehlercodes und Batterieladezustand in eine

Cloud des Systempartners Telekom Ubertragen.

Bei Storungen des Fahrzeuges konnen HUBTEX
Techniker direkt auf die Fahrzeugdaten zugreifen
und eine schnelle Hilfestellung geben.

Kunden profitieren durch maximale Maschinen-

IM UBERBLICK:

> automatisierter Informationsaustausch
zwischen Fahrzeug und Service

> Datentbertragung von Fehlercodes,
Batterieladezustand und Betriebsstunden

> mit Funktionen flr Parameteranderung
und Software-Updates verfligbar

verfugbarkeit und minimierten Produktionsausfallen.
Nachrustungen an Gebrauchtfahrzeugen sind eben-

falls moglich.

> maximale Maschinenverfligbarkeit,
minimierte Produktionsausféalle und
Serviceeinsétze

15



HUBTEX-FAHRZEUGE

ELEKTRO-MEHRWEGE-SEITENSTAPLER > DIESEL-/GAS-VIERWEGE-SEITENSTAPLER > MEHRWEGE-GEGEN-
GEWICHTSSTAPLER > KOMMISSIONIERSYSTEME > GLASTRANSPORTSYSTEME > SCHWERLAST-TRANSPORT-
FAHRZEUGE > SCHUBMASTSTAPLER > SONDERFAHRZEUGE > GEBRAUCHT- UND MIETGERATE

HUBTEX,

WIR SCHAFFEN EINZIGARTIGES

HUBTEX MASCHINENBAU GMBH & CO. KG - Industriepark West - Werner-von-Siemens-Str. 8 - 36041 Fulda, Germany
Tel.: +49 661 8382-0 - Fax: +49 661 8382-120 - info@hubtex.com - www.hubtex.com



