EFI 16

Elektro-Sitz-Hochhubwagen
mit Initialhub

STOCKLIN - IHR NUTZEN

Beste Leistung bei kleinsten Abmessungen. Hoher
Komfort. lhr Rennpferd in der Box:

* Einzigartiger 3000kg Initialhub serienmdssig

* Geringste Gangbreiten

* Ideal fir Blocklager

* Hohe Umschlagsleistung

* Optimale Handlichkeit

Modernste Elektronik

* Leistungsstarke AC-Fahr-/Lenkantrieb

* Ruhiger drehzahlgeregelter Hub

* Schneller Datenfluss dank CAN-BUS-Technik
* Sichere Bedienung auch im Gefdlle

* Stets optimale Fahr- und Hubeigenschaften

* Geringer Stromverbrauch

Robuste Swiss Quality

* Beste Qualitdt und hohe Lebensdauer
* Hochste Wartungsfreundlichkeit

* Optimales Preis-Leistungs-Verhdaltnis

KRAFTIGE ANTRIEBE

Wartungsfreie AC Fahr- und Lenkmotoren mit hohem
Drehmoment bei kleinster Drehzahl und grosser
Laufruhe.

Stromrickspeisung beim elektronischen Abbremsen.
Drehzahlgeregelter, kraftiger Hubmotor mit gerduscharmer
Hochdruckpumpe.

MODERNSTE ELEKTRONIK

Frei programmierbare Mikroprozessorsteverung. Die AC
Fahr- und Lenkmotoren sind energiesparend ausgelegt.
CAN-BUS Technik mit bester Abschirmung.

LOS-System (Limited Operating Strategy) ermdglicht ein
limitiertes Fahren auch nach Defekten. Das Fahr- und Lenk-
verhalten sowie weitere Parameter kénnen mit der Hand-
programmierkonsole auf die jeweiligen Kundenbedirfnisse
eingestellt werden. Der serienmdflige Initialhub-Stopp,
schont das kraftvolle Hydraulikaggregat und die Ventile. Alle
Sensoren sind Initiatoren ohne Lebensdauerbegrenzung.

Mit einer Breite von 800 mm ist das Gerét ideal auch

fur Blocklagerung und LKW-Umschlag geeignet.

Die geringe Vorbaulénge von 930mm spart Platz in

der Gangbreite und ermoglicht einen schnelleren
Paletten Umschlag.

LI-ION

HOHE ERGONOMIE UND SICHERHEIT

Sémtliche Bedienfunktionen werden Uber den stabilen
Multifunktionsgriff gestevert. Zum hohen Ergonomie Stan-
dard gehdren dariber hinaus die elektrische Lenkung mit
Lenkwinkel-Geschwindigkeitsreduktionen, der verstellbare
Schwingsitz sowie Polsterungen bei Arm und Beinen. Eben-
falls serienmdssig ist die hdhenverstellbare Bodenplattform.
Der Seitenantrieb und eine seitliche Stitzrolle in Kombination
mit dem im Initialhub integrierten Geléndeausgleich garan-
tieren stets optimale Traktion und Fahrstabilitat.

AUFBAU UND AUSSTATTUNG

Entwickelt aus dem Besten unserer Baukastensysteme.

Mit Vielfachverwendung von Komponenten. Sehr robust
gebaut fir hohe Umschlagsleistung. Verschiedene Hubge-
ruste ab Lager lieferbar. NOT-AUS-Taster, Kombi-Batterie-
wdchter mit Fehlercodeanzeige.

Blei-Sdure Batterie 24V — 465/620 Ah oder sichere

Li-lon 25,6 V — 240-450 Ah mit Displayanzeige.

OPTIONEN

* Standsitz-Ausfihrung fir schnelles Auf- und Absteigen

* XXL Ausfihrung. Grésserer Fahrgastraum. 900 mm breit

* Tragkraft 1800kg

* EX Zone 2 nach Atex 3G (andere Komponenten und Daten)
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Technische Daten
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1.2 Typ EFl 16 EFl 16
Leistungsdaten
1.5 Tragfdhigkeit/Last Q[kg] 1600 21 Eigengewicht inkl. Batterie [kg] 1520
Tragfihigkeit/Last Initialhub Q[kg] 3000 22 Adhslast mit Last vorn/hinten kg] 142771693
1.6 Lostschwerpunktsabstand ([mm] 600 23 Achslast ohne Last vorn/hinten [kq] 10987422
51 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last [km/h] 10,5/10,5 Riider
52 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last [m7s] 015/0,3 31 Bereifung alle Rider Vulkollan
53 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last [ms] 05/0,3 32 Mntriebsrad 1x254/100
58 max. Steigfdhigkeit mit (3000kg /2000kg)/ohne Last [%] 4,078,070 33 lastrollen 4x83/70
34 Stitzrollen 1x150/79
18 lostabstand X [mm] 953 61 Fahmotor AC (S2=60min) (kW) 25
19 Radstand y [mm] 1715 6.2 Hubmotor DC (S3=20%) (kW] 3,0 beliftet
44 Initialhub h3 [mm] 10
415 Gabelhdhe abgesenkt h [mm] 90 81  Kombi-Fahr-Hubsteuerung ] 3507300
419 Gesamtlinge L [mm] 2085 510 Fahrbremse Motor und Gegenstrom
420 Vorbauldnge L2 [mm] 930 Feststellbremse elektromechanisch [Nm] 40
421 Gesamthreite B [mm] 800 Batterie
422 Gabelmasse s/e/l [mm] 60/186/1150 6.3 Bafterieart DIN
4.25  Gabelaussenabstand B3 [mm] 564 64 Batteriespannung, Kopazitiit [V/7Ah] 247465 (620")
432 Bodenfreiheit abgesenkt my [mm] 2% Batterietyp Bleisdure [Ah]  [Ah]  3PzS465 (4Pz5620")
434 Abeitsgangbreite Palette 800x 1200 Ast [mm] 2328 Li-lon [Ah] 240-450
Sicherheitsabstand /2 [mm] 100 6.6 Energieverbrauch VDI-Zyklus [kWhyh) 14
435  Wenderadius Wa [mm] 1881
Mastvarianten 4.2 LX) LX) 4.5
Typ Bohdhe hy  Frehub g Hubhthe H  Totalhthe ausgefahiren hy
A8 1465 0 1786 2045
A2 1715 0 2386 2845
o A28 1915 0 2786 3265
tigen L g + 5 430 2015 0 2986 3465
Technische Anderungen vorbehalten.
A34 2215 0 3386 3865
A38 2415 0 3786 4265
BI18 1415 890 1800 2260
B24 1715 1170 2400 2860
B28 1915 1370 2786 3045
B30 2015 1470 2986 3445
B34 2215 1670 3386 3845
B38 2415 1870 3786 4245
(39 1875 1330 3936 4395
. I . . (44 2015 1470 4436 4895
Wir von S?ocklln oder unser Partner in lhrer Néhe s 2155 1610 183 5995
beraten Sie gerne. (52 2315 1770 5236 5695
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