EDP 16 mini

Elekiro-Geh-Niederhubwagen

STOCKLIN - IHR NUTZEN

Beste Effizienz bei kleinsten Abmessungen
* Geringster Platzbedarf

* Schnellerer Umschlag

* Optimale Handlichkeit

* Hohe Flexibilitat

Modernste Elektronik

* CAN-Bus Technologie

* AC Fahrantrieb

* Stets optimale Fahreigenschaften auch bei
verdnderten Anforderungen

* Geringer Stromverbrauch

Robuste Swiss Quality

* Beste Qualitdt und hohe Lebensdauer

* Hochste Wartungsfreundlichkeit

* Optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis

* Verniinftige Ersatzteil-Politik

* Ergibt ginstigste TCO (Lebenshaltungskosten)

KRAFTIGE ANTRIEBE

Wartungsfreier AC Radnabenantrieb. Der Mittelantrieb
mit zwei seitlichen, gefederten Stitzrollen garantieren eine
optimale Traktion beim Guiterumschlag. Die Antriebseinheit
und die Rdader sind im Chassis integriert. Alle Rader in
Polyurethan.

MODERNSTE ELEKTRONIK

Frei programmierbare Mikroprozessorsteuerung.

AC = ohne Fahririchtungsschitzen. Das Fahrverhalten
(Beschleunigung, Verzégerung, Geschwindigkeit) und wei-
tere Parameter kénnen auf die jeweiligen Kundenbedirf-
nisse eingestellt werden. Alle Sensoren sind Initiatoren ohne
Lebensdauerbegrenzung.

Geringste Abmessungen garantieren eine optimale Hand-
lichkeit. Vorbauldnge: 395mm. Fahrzeugbreite: 700 mm.
Sehr robust und doch besonders leicht; ideal fir die Mit-
nahme auf dem LKW.

HOHE ERGONOMIE UND SICHERHEIT

Die mittig angeordnete Deichsel erhht die Wendigkeit durch
ausgezeichnete Bewegungsfreiheit. Ergonomisch gestalteter
Deichselkopf mit doppelten Bedienungselementen fir Links-
und Rechtshéander mit grossen Hubschaltern. Auch mit Hand-
schuhen gut bedienbar.
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AUFBAU UND AUSSTATTUNG

Entwickelt aus dem Besten unserer Baukastensysteme mit
Vielfachverwendung von Komponenten macht die Ersatz-
teilversorgung einfach. Trotz kompakter Bauweise sind alle
Komponenten gut zugénglich angeordnet. Eingebautes Lade-
gerdat, Tandem-Rollen und einstellbare Druckstangen.

Sichere 24V/50 Ah Lithium Batterie mit Displayanzeige und
Mobile-App.

OPTIONEN

* Laden tber LKW
* Ladegerat extern
* Motorraumabdeckung in Stahl
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Technische Daten
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1.2 Typ EDP 16 mini EDP 16 mini
1.5 Tragfihigkeit/Last Q[kg] 1600 21 Eigengewicht inkl. Batterie [kg] 250
1.6 Lostschwerpunkfsabstand ([mm] 600 22 Achslast mit Last vorn/hinten [kq] 57071280
51 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last [km/h] 49/5,5 23 Achslast ohne Last vorn/hinten Tka] 210740
52 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last [m7s] 0,04/0,07
53 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last [ms] 0,05/0,03
58  max. Steigfdhigkeit mit/ohne Last [%] 8,0/200 31 Bereifung alle Rader Polyurethan
32 Anfrigh 1x230/70
Antrigbsart/Deichsel mittig/mittig
18 Lastabstand X [mm] 967 33 Lostrollen 4x83/69
19 Radstond y [mm] 1203 34 Stitzrollen 2x100/40
44 Hub h3 [mm] 125
49 Hahe Deichs. i. Fahrstellung min./max. hy [mm] 84111287
415 Gabelhdhe abgesenkt h [mm] 85 61 Fahrmotor [kw] 06
419 Gesamtldnge L [mm] 1547 Motorenart Drehstrom (AC)
420 Vorbauldnge Lp [mm] 395 6.2 Hubmotor [kw] 08
421 Gesamtbreite B [mm] 700 81  Fahrsteverung programmierbar
422 Gabelmasse s/e/| [mm] 56/160/1152 Mikroprozessor
425  Gabelaussenabstand B3 [mm] 540 510 Fahrbremse Motor und Gegenstrom
432 Bodenfreihei abgesenkt m9 [mm] 3l Feststellbremse elektromechanisch [Nm] 5
434 Aibeitsgangbreite Palette 800x1200 ldngs Ast [mm] 1825
Sichteisobstond w2fun] 100
435 Wenderadius Wa [mm] 1390 6.3 Batterieart Lithium-lonen
64 Batteriespannung, Kapazitit [V7AR] 24750 Ah
Batterietyp  Li-lon/LiFeP04 [Ah] “2x24 V725 Ah (Parallel)
6.6 Energieverbrauch VDI-Zyklus [kW/h] 027
Technische Anderungen vorbehalten.
Wir von Stécklin oder unser Partner in lhrer Nédhe
beraten Sie gerne.
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